
SILIKAL®
 RE 513 

Capa conductora EP 

 

SILIKAL® RE 513 es una capa intermedia de 2 componentes, conductora de electricidad y sin disolventes para 
revestimientos conductivos de suelos. 

Propiedades 
• Alta conductividad 

• Sin disolventes 

• Fácil de aplicar 

• Buena Humectación 

Ámbitos de aplicación 
• Como capa conductora en combinación con sistemas de revestimiento conductores como SILIKAL® RE 514 o 

SILIKAL® PU 303 sometida a tensiones mecánicas (moderadas a elevadas) en zonas en las que se requiera un 
suelo antiestático o conductor 

• Para sustratos cementosos adecuadamente imprimados o asfalto fundido 

• Para interiores 

Datos técnicos 
 

Proporción de mezcla Componente A (resina) = 1 parte en peso 

Componente B (endurecedor) = 5 partes en peso 

Peso específico (mezcla) 1,08 kg/l 

Contenido sólido >40 % en peso (norma de fábrica) 

Temperatura mínima de endurecimiento +15 °C (temperatura ambiente y del suelo) 

Tenga en cuenta el punto de rocío. 

Temperatura de procesamiento óptima +15 a +25 °C 

Vida útil a +20 °C 60 minutos 

Tiempo de curado a +20 °C - Fácil de tratar / resistente al trabajo / 
tránsito peatonal, después de 18 - 24 
horas 

- Resistente a ligeras tensiones mecánicas, después de 2 - 
3 días 

- Totalmente resistente a las tensiones 

químicas y mecánicas, después de 7 días 

Consumo 0,12 - 0,15 kg/m² 

Resistencia eléctrica a tierra (DIN IEC 61340-4-1/-5-1/2) <105
  (ohmios) 

Las altas temperaturas reducen y las bajas temperaturas prolongan todos los periodos de tiempo indicados. La 
consistencia, la admisión de carga y el consumo variarán. Por lo general, un cambio de temperatura de 10 °C hará que 
los periodos de tiempo indicados se reduzcan a la mitad o al doble. 

Sustrato 
El sustrato que se vaya a revestir debe ser resistente y estar libre de polvo, aceite, grasa o sustancias que puedan 
actuar como agentes desmoldantes. 
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SILIKAL®
 RE 513 

Capa conductora EP 

 

Asesoramiento sobre la aplicación 
Los componentes A y B se suministran en la proporción correcta para la mezcla. La totalidad de la resina (componente A) 
se añade al componente básico (componente B). La mezcla se realiza mecánicamente (agitador a 200 - 400 rpm) y debe 
durar al menos 3 minutos hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. El material mezclado debe verterse en un 
cubo limpio y volver a mezclarse brevemente. Se puede añadir hasta un 10 % de agua después de la mezcla para 
mejorar la aplicación. 

Repartir el material uniformemente con un rodillo. 

No aplique el material a temperaturas inferiores a +15 °C y con una humedad relativa superior al 75 %. 

Para garantizar un intercambio de aire óptimo (aire seco), proporcione una ventilación y aireación adecuadas durante la 
fase de secado y endurecimiento. Entre las distintas operaciones es absolutamente esencial que no penetre humedad ni 
haya contaminación. 

Tenga siempre en cuenta las advertencias de peligro y los consejos de seguridad indicados en el envase y siga las 
normas establecidas por la asociación de seguros de responsabilidad civil de las empresas pertinentes. Consulte la hoja 
de datos de seguridad para obtener más información sobre las propiedades físicas, toxicológicas y ecológicas del 
producto. 

Formación del revestimiento 
1. Aplique una capa de imprimación o fondo epoxi para garantizar un sustrato uniforme y sin poros. 

Capa de imprimación : con 1 parte en peso de SILIKAL® RE 55 y 1 parte en peso de la mezcla de arena de cuarzo 
(50 % de cuarzo en polvo y 50 % de arena de cuarzo de 0,1 - 0,4 mm). Consulte la ficha técnica para obtener más 
información. 

2. Coloque la cinta de cobre: la cinta de cobre autoadhesiva se adhiere a la superficie entre 8 y 24 horas después 
de aplicar la imprimación. Asegúrese de que no se supere la longitud máxima de conducción libre de 10 m. 

Tras el curado, la capa conductora debe medirse para garantizar que se ha alcanzado la resistencia deseada 
(nominal <105

 ). Solo podrán aplicarse revestimientos adicionales si no se alcanza este límite. 

La longitud de cada una de las bandas de cobre debe ser de al menos 50 cm. Los extremos libres de la cinta de 
cobre deben estar correctamente conectados a las tomas tierra. El número y la ubicación de los puntos de 
conexión a tierra deben determinarse in situ. La conexión a tierra de la cinta de cobre solo debe realizarla un 
electricista cualificado. 

3. Aplique la capa conductora de SILIKAL® RE 513; el consumo aproximado es de 150 g/m². 

4. Aplique la capa superior conductora, por ejemplo SILIKAL® RE 514. 

Presentación 
• Envase combinado de 12 kg negro (10Kg + 2Kg ) 

Vida útil 
6 meses si se conserva en el envase original cerrado en un lugar fresco (<25 °C), seco y sin heladas. 
No exponga el producto a la luz solar directa. 

Limpieza del equipo 
Las herramientas deben lavarse a fondo con agua inmediatamente después de su uso. 

Etiquetado 
Giscode: RE 0 

Componente A: irritante y peligroso para el medio ambiente 

Componente B: irritante 

Directiva 2004/42/CE de la UE (Directiva de pinturas COV) 
El contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (COV) permitido en la Directiva 2004/42 de la UE (categoría de 
producto IIA/j tipo Wb) en estado listo para usar es de 140 g/l (límite 2010). 
El contenido máximo de COV de SILIKAL® RE 513 en estado listo para usar es <140 g/l. 
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